
CAPACITE
20 mm

110 mm

2

VITESSE DE ROTATION

Nombre de vitesse: 6

minimum: 190 RPM

maximum: 1500 RPM

DIMENSION DE LA TABLE

300 x 250 mm

Rainure en T: 13/17 mm

MESURES FONCTIONNELLES

Distance mandrin/colonne: 300 mm

Distance max. mandrin/table: 520 mm

Déplacement de la broche: 100 mm

TRANSMISSION MOTEUR BROCHE

Courroie/engrenage Courroies

Si courroie: taille: a mesurer

MANDRIN

Mandrin monté: OUI OUI/NON

Type mandrin: Autoserrant Clé/autos.

capacité max. serrage: 13 mm

ETAU DE FOREUSE

Fourni avec  la machine OUI OUI/NON

MOTEUR: 

Mono/tri: TRI MONO/TRI

Puissance: 0,75 kW

Tensions: 220 V

Vitesses: 2850 RPM

COLISAGE:

Dim. ext. nette sans caisse: env. 700x450x1800 L/l/h (mm)

Poids machine: 290 kg

TB TB/B/M

OUI OUI/NON

Numéro de stock 9164

FOREUSE SUR COLONNE

Remarque:

La machine sera fournie avec

1 Lot de forêt HSS  de 2 à 13mm/1mm;

5 forêt queue cônique entre 14 et 25mm;

1 chasse cône;

1 butées;

1 jeu fiche 'au bout du câble et prise murale a fixer au mur.

1 notice technique d'entretien;

1 courroies de rechange;

Nous conseillons de prévoir une affuteuse de forets en supplément avec la machine.

MARQUE: ?

Modèle: Type E23/48

L x l 

ETAT GENERAL:

ESSAI EN ATELIER:

N° de Série: 1265

Capacité de perçage en acier doux (S235JR) :

Diamètre colonne:

Cône morse:


